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Filter Serie FT

Sitzpackung

Technische Daten

* Druckbereich:
6.000 psig bei +21 °C (+70 °F) in Edelstahlausfihrung

Eingang — l — Ausgang ) ) ) ) .
’ 3.000 psig bei +21 °C (+70 °F) in Messingausfiihrung
W/ « Temperaturbereich:
) -51 °C bis +204 °C (-60 °F bis +400 °F)
Gesintertes i i .
Filterelement « Wirksame Filterflache:
Gehiuse 0,00112 m?(1,73 Quadratzoll) bei allen GroRen
_ ) Werkstoffe
Dichtung Uberwurfmutter
Werkstoff / ASTM-Spezifikation
Feder T
Kappe Beschreibung Werkstoff Filtergehduse
Edelstahl 316 Messing
Optionale Gehause Edelstahl 316 / A479 oder A182
Bypass-Kappe Kappe
Selstahl Messing / B16
. Bypass-Kappe Edelstahl 316 / A479
Eigenschaften __
Uberwurfmutter
» Der Gehausewerkstoff Edelstahl 316 ist als Gesintertes Filterelement Edelstahl 316
Standardwerkstoff erhaltlich Sitzpackung —
+ Der Austausch des Filterelementes ist ohne Ausbau des
. . o Dichtung FKM
Gehauses aus der Leitung moglich
L . |
+ Kompakte und robuste Konstruktion mit integrierter Feder Edelstan 302
Uberwurfmutter
» Fangt Partikel auf und sorgt so fiir ein reines Medium Ersatzteile
Filterelement und Durchflusskoeffizient (CV) Fur die Wartung oder die Umristung auf eine Bypass-Kappe sind
n die folgenden Ersatzteile erhaltlich.
N.ennporengrolle tE Gefilterte PartikelgroBe Cv i
Filterelementes Bestellnummer Beschreibung Menge pro Packung
1 1pm 0,01 KIT-FT-SEAL-PTFE Sitzpackung und Dichtung jeweils 1 Stiick
10 10 pm 0,02 FTSE-4-xx Filterelement 1 Stiick
50 50 ym 01 FTBCA-4N Bypass-Kappe 1 Stiick
100 100 0,30 - .
vm xx: benotigte Nennporengrolie
150 150 um 042 1(1 pm), 10 (10 um), 50 (50 prm), 100 (100 pm) oder 150 (150 pm)

Funktion und Austausch des Filterelementes

Das aus gesintertem Edelstahl hergestellte Filterelement weist viele winzig kleine Lécher auf. Partikel, die groRer als die Locher sind,
konnen nicht durch sie hindurch gelangen. Somit entsteht ein reines Medium. Nach einer gewissen Zeit werden die Locher durch Par-
tikel blockiert und der Druckabfall erhoht sich. Dies hangt vom Gesamtdurchfluss durch die Elemente und und von der Reinheit des
Mediums vor dem Filter ab. Fr ein reines Medium mit geringem Druckabfall muss das Element ersetzt werden.

Vorgehensweise beim Austausch des Filterelementes

1. Entluften Sie die Leitung, um den Systemdruck zu entlasten. Bitte beachten Sie, dass bei kritischen Medien zudem eine zusétzliche
Spulung der Leitung vor dem Offnen des Filters erforderlich sein kann.

2. Schrauben Sie die Uberwurfmutter ab, wobei das Gehause mit einem zusétzlichen Schraubenschliissel in Position zu halten ist.

3. Entfernen Sie die Uberwurfmutter, Kappe, Feder und Dichtung zusammen.

>

Nehmen Sie das Filterelement aus dem Gehause und ziehen Sie die Sitzpackung vorsichtig heraus. Es ist ratsam, die Sitzpackung
und die Dichtung zusammen mit dem Filterelement zu ersetzen.

5. Reinigen Sie die Metallteile bei Bedarf.

6. Setzen Sie das neue Filterelement mit einem glatten Werkzeug in die konisch zulaufende Bohrung ein, bis dieses fest sitzt.
7. Setzen Sie die Dichtung ein.
8

. Setzen Sie die Feder auf die Kappe und ziehen Sie die Uberwurfmutter wieder fest.

Bypass-Kappe

Fur die Probenentnahme und die Spllung ist eine Bypass-Kappe mit einem 1/4" NPT Innengewindeanschluss erhaltlich. Siehe Tabelle
"Ersatzteile”.

2 www.hy-lok.de



Filter Serie FT

Druckabfall-Luftdurchfluss-Diagramm
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Bitte beachten: Die Durchflussrate oben ist der Koeffizient des Elementes in Kubikmeter pro Stunde und Quadratmeter. Um die Durch-
flussrate des Filters der Serie FT zu erhalten, ist die Durchflussrate im Diagramm abzulesen und dann mit der wirksamen Filterflaiche

auf der vorherigen Seite zu multiplizieren.

Abmessungen
Endanschliisse Abmessungen
Bestellnummer Bohrung
Eingang Ausgang
H 2T 4,4 1/8" Hy-Lok 30,8 30,8 38,8 11,0 28,5
H 4T 4,4 1/4" Hy-Lok 33,0 33,0 38,8 11,0 28,5
H 6M 44 6 mm Hy-Lok 33,1 33,1 38,8 11,0 28,5
H J) 5,4 3/8" Hy-Lok 36,0 36,0 39,8 11,0 28,5
H &M 54 8 mm Hy-Lok 354 354 39,8 11,0 28,5
H 8T 6,3 1/2" Hy-Lok 38,7 38,7 39,8 11,0 28,5
- H 10M 54 10 mm Hy-Lok 364 36,4 39,3 11,0 28,5
H 12M 6,3 12 mm Hy-Lok 38,6 38,6 39,8 11,0 28,5
H 16M 6,3 16 mm Hy-Lok 40,8 40,8 43,3 15,5 28,5
M 4N 44 1/4" NPT AuRengewinde 25,5 25,5 38,8 11,0 28,5
F 2N 44 1/8" NPT Innengewinde 25,0 25,0 38,8 11,0 28,5
F 4N 44 1/4" NPT Innengewinde 27,0 27,0 38,8 11,0 28,5
F 6N 54 3/8" NPT Innengewinde 27,0 27,0 398 11,0 28,5
F 8N 6,3 1/2" NPT Innengewinde 31,0 31,0 421 14,3 28,5

Hinweis: Alle Abomessungen sind in der Einheit 'mm" angegeben. Die Abmessungen L, und L, gelten bei fingerfest angezogenen
Hy-Lok Uberwurfmuttern, sofern zutreffend.
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Filter Serie FT

Bestellinformationen

Kennziffer Gehdusewerkstoff * Kennziffer Endanschlusstyp Kennziffer
* ohne: Edelstahl 316 (Standard) * H:  Hy-Lok Klemmringverschraubungen EndanschlussgroBe
*B: Messing * M:  AuBengewinde
* F: Innengewinde
Kennziffer Filtertyp Kennziffer Bypass-Kappe * Kennziffer Filterelement
* ohne: Ohne Bypass-Kappe 1 1Hm
(Standard) *10: 10HmM
°B: Mit Bypass-Kappe °50: 50Hm
©100: 100 pm
© 150: 150 pm
* WF: ohne
Filterelement **
R/NPT
GroBe 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
(ANSI/ASMEB1.20.)  Kennziffer N aN 6N 8N Hinweise:
Rohr *  Fir die Standardausfuhrung ist

keine Kennziffer erforderlich,
Metrisches “ 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm z.B. FTF-4N-10.
Rohr m 6M aM 10M 12M 16M ** Das Filtergehause tragt aufgrund

des fehlenden Filterelementes
AD 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" keine Kennzeichnung zur
Nennporengrofie.

Zolliges
Rohr Kennziffer o7 4T 6T 8T

Sie haben besondere Anforderungen,
Fragen oder Wiinsche?

FUr die Filter der Serie FT sind weitere Ausfihrungen auf Anfrage moglich.

Gerne berat Sie |hr personlicher Ansprechpartner aus dem technischen AuRendienst von Hy-Lok D
bei der Auswahl und Konfiguration eines fiir Ihren Prozess geeigneten Filters vor Ort.

Mehr Informationen
Besuchen Sie gerne unsere Website unter www.hy-lok.de!

Sichere Ventilauswabhl

Richtiger Einbau, Materialvertraglichkeit, bestimmungsgemaRer Betrieb und Wartung liegen im Verantwortungsumfang des Anwenders.
Um einen sicheren Betrieb und optimale Leistung zu erreichen, muss die gesamte Systemauslegung berticksichtigt werden.
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